Procedura uzyskania zezwolenia na przylaczenie nieruchomosci do sieci
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wodociggowej w gminie Igotomia-Wawrzenczyce

Inwestor wystepuje z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych dostarczenia
wody (druk wniosku do pobrania w zakladce DRUKI). Do wniosku nalezy
zalgczy¢: aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500, oraz
dokument potwierdzajacy tytut prawny do nieruchomosci.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja Urzad Gminy Igotomia-Wawrzenczyce wydaje
warunki techniczne doprowadzenia wody.

Zainteresowany na tej podstawie zleca wykonanie projektu technicznego
uprawnionemu projektantowi z zakresu wod. — kan.

Projekt ten musi zosta¢ zaopiniowany przez Urzad Gminy Igotomia-
Wawrzenczyce.

Wydane uzgodnienie jest podstawa do rozpoczecia prac podlaczenia
nieruchomosci do gminnej sieci wodociggowej $cisle wg uzgodnionego projektu.

Przytacz wodociggowy powinien by¢ wykonany przez osobg lub firme do tego
uprawniong.

Przed rozpoczgciem wykonania przylacza, wykonawca zglasza termin jego
wykonania w Urzgdzie Gminy Igotomia-Wawrzenczyce w terminie co najmnie;j
trzech dni roboczych przed planowanym rozpoczgciem prac instalatorskich.

Nawiert do rurociggu musi by¢ wykonany pod nadzorem pracownika Urzgdu
Gminy Igotomia-Wawrzenczyce.

Wykonane przytacza nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego w trakcie
wykonawstwa, na otwartym wykopie.

Wykop nalezy zasypac po dokonaniu odbioru technicznego 1 naniesieniu doktadne;
inwentaryzacji powykonawczej. Teren zewngetrzny posesji nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

Na trasie przylacza wodociggowego nalezy pozostawi¢ niezagospodarowany,
niezadrzewiony pas terenu szerokosci 1,0 m.

Naprawy ewentualnych szkod, wyrzadzonych w nawierzchni drog publicznych,
placow itp. wskutek wykonywania rob6t instalacyjnych dokona, na wlasny koszt
wilasciciel nieruchomosci, do ktorej doprowadzany jest przytacz.



